KARTA CHARAKTERYSTYKI Ao
TUKA

Lakier Bejcolak - bezbarwny

DATA AKTUALIZACJI 17.11.2017
Wersja PL: 4.0

Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporz  gdzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz 2015 /830 z 28.05.2015r.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i ide ntyfikacja przedsi ebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu Lakier Bejcolak — bezbarwny

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substanc;j i lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie zidentyfikowane: powtoki lakierowe

Zastosowanie odradzane: nie okreslono

1.3. Dane dotycz ace dostawcy karty charakterystyki
Producent: P.P.U.H. TUKAN
32-700 Bochnia
ul. Lany 6
Tel.: 0-14 611 25 78
Fax:0-14 611 25 78 w 28Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: info@spin-doradztwo.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego 0-14 611 25 78 w godzinach 7.00 — 15.00
112 (ogolny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne);

| SEKCJA 2: Identyfikacja zagro zen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja wg 1272/2008
Mieszanina nie sklasyfikowana jako niebezpieczna

Zagro zenie dla zdrowia cztowieka
Brak.

Zagro zenie dla $rodowiska

Brak.

Zagro zenia fizyczne/chemiczne
Brak.

2.2. Elementy oznakowania

Piktogramy:

Brak.

Hasto ostrzegawcze:

Brak.

Zwroty wskazuj ace rodzaj zagro zenia:
Brak.

Zwroty okre $lajace $rodki ostro znosci:
Brak

2.3. Inne zagro zenia
Mieszanina nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria PBT i vPvB zgodnie z zalgcznikiem Xlll rozporzgdzenia
REACH.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny
Gtéwne skiadniki:
Dyspersja akrylowa, wypetniacze, wosk, srodki pomocnicze, woda.

Niebezpieczne skiadniki: brak.
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SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis $rodkoéw pierwszej pomocy

W przypadku kontaktu ze skor  a:

Zdja¢ zanieczyszczong odziez, umy¢ zabrudzong skére woda z mydtem, sptuka¢ doktadnie woda.

W przypadku kontaktu z oczami:

Przeptuka¢ oczy przez kilkanascie minut (ok. 15) duzg iloscig wody, trzymajgc powieki szeroko rozwarte. Unikac
silnego strumienia, ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia rogowki. W przypadku wystgpienia podraznien
natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.

Narazenie inhalacyjne:

W razie zawrotéw gtowy lub nudnosci wyprowadzi¢ poszkodowanego na $wieze powietrze, w razie braku szybkiej
poprawy natychmiast zasiegng¢ porady lekarza.

W przypadku potkni ecia:

Wyptukaé usta duzg ilo$cig wody, skontaktowac sie z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opé znione objawy oraz skutki nara zenia
Brak.

4.3. Wskazania dotycz ace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czegolnego post epowania
z poszkodowanym
Decyzje o sposobie postepowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.

SEKCJA 5: Post epowanie w przypadku po zaru

5.1. Srodki ga $nicze

Odpowiednie $rodki ga $nicze: Piana alkoholoodporna lub suche proszki gasnicze, dwutlenek wegla (gasnica
$niegowa), piasek lub ziemia, mgta wodna. Stosowac metody gasnicze odpowiednie do warunkéw otoczenia

Niewta §ciwe $rodki ga $nicze: silny strumien wody

5.2. Szczegdblne zagro zenia zwi @zane z substancj g lub mieszanin a
W czasie spalania produktu moze wydziela¢ sie draznigcy dym.

5.3. Informacje dla stra zy po zarne;j

Pojemniki znajdujgce sie w strefie pozaru chtodzi¢ rozproszonym strumieniem wody, o ile jest to mozliwe usunag¢ ze
strefy zagrozenia. W przypadku pozaru w zamknietym pomieszczeniu nalezy stosowaé odziez ochronng i aparat
oddechowy na sprezone powietrze. Nie dopuszczac¢ do przedostania sie wody gasniczej do wod powierzchniowych,
gruntowych i kanalizacji.

SEKCJA 6: Post epowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostro znos$ci, wyposa zenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy: zawiadomi¢ o awarii odpowiednie stuzby. Usunagé
z obszaru zagrozenia osoby niebiorgce udziatu w likwidacji awarii.

Dla 0s6b udzielajgcych pomocy: brak specjalnych wymagan.

6.2. Srodki ostro zno$éci w zakresie ochrony $rodowiska
Zapobiegac¢ rozprzestrzenianiu sig oraz przedostaniu do kanalizacji i zbiornikéw wodnych.

6.3. Metody i materialy zapobiegaj ace rozprzestrzenianiu si @ skazenia i stu zace do usuwania ska zenia
Zapobiega¢ rozprzestrzenianiu sie i usuwa¢ na materiale absorbujgcym ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa,
uniwersalne substancje wigzace), zanieczyszczony materiat umiesci¢ odpowiednio oznakowanych pojemnikéw w celu
utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zmy¢ pozostato$¢ duzg iloscig wody.

6.4. Odniesienia do innych sekgcji
Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.
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SEKCJA 7: Post epowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga  zynowanie

7.1. Srodki ostro zno$ci dotycz ace bezpiecznego post epowania

Stosowa¢ w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Pracowaé zgodnie z zasadami bezpieczehAstwa i higieny: nie
spozywa¢ pokarmow i napojow, nie pali€ w miejscu pracy, myé rece po uzyciu, zdjgé zanieczyszczong odziez i
wyposazenie ochronne przez wejsciem do miejsc przeznaczonych do spozywania positkéw.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym info  rmacje dotycz ace wszelkich wzajemnych niezgodno $ci
Przechowywa¢ w chtodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w prawidiowo oznakowanym szczelnie
zamknietym oryginalnym pojemniku. Unika¢ bezpos$redniego dziatania promieni stonecznych, chroni¢ przed
zmrozeniem.

7.3. Szczegblne zastosowanie(-a) ko hcowe
Powtoki lakierowe

SEKCJA 8: Kontrola nara zenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotycz ace kontroli

Normy ekspozycji dla zagrozen zawodowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy
z dnia 6 czerwca 2014r. (Dz. U. poz. 817 z pézh. zm.).

Skiadniki, dla ktérych obowigzujg normy ekspozycji: brak

8.2. Kontrola nara zenia
Stosowne techniczne $rodki kontroli:  zapewni¢ wiasciwg wentylacje

Indywidualne $rodki ochrony, takie jak indywidualne wyposa  Zenie ochronne:

STOSUJ REKAWICE
OCHRONNE

Ochrona oczu lub twarzy:

Stosowac okulary ochronne (zgodne z normg EN 166).

Ochrona skory:

Ochrona rgk:

Uzywac rekawic ochronnych. Przy przediuzajgcym sie lub czestym kontakcie z chemikaliami uzywa¢ odpornych
chemicznie rekawic wykonanych z materiatow: kauczuk butylowy (grubosé >= 0,36 mm, czas przejscia > 480 min),
guma nitrylowa (grubos¢ >= 0,38 mm, czas przejscia > 480 min) lub z neoprenu (grubos¢ >= 0,65 mm, czas przejscia
> 240 min). Dla ochrony przed sporadycznym ochlapaniem chemikaliami uzywaj rekawic o czasie przejscia > 60 min.
Wybér odpowiednich rekawic nie zalezy jedynie od materialu, ale tez od marki i jakosci i r6znic wynikajgcych z réznic
producentow. Jesli produkt jest przygotowany z réznych substancji, odporno$¢ materiatu, z ktérego sg rekawice nie
moze by¢ okreslona od zaraz a dopiero po przeprowadzeniu testéw. Doktadny czas zniszczenia rekawic musi byé
ustalony przez producenta.

Inne:

Stosowac odziez ochronng

Ochrona drog oddechowych:

Unika¢ wdychania par.

Zagro zenia termiczne:

Nie dotyczy.

Kontrola nara zenia $rodowiska

Nie dopuszczac do rozprzestrzeniania si¢ w srodowisku i przedostania sie do kanalizacji i ciekéw wodnych.
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SEKCJA 9: Wta $ciwo $ci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wia

$ciwo $ci fizycznych i chemicznych

Wyglad Ciecz
Kolor Mleczny
Zapach tagodny

Prég zapachu

Nie okreslono

pH 75-95
Temperatura topnienia/zakres 0°C
Temperatura wrzenia/zakres 100°C

Temperatura zaptonu

Nie okreslono

Szybkos¢ parowania

Nie okreslono

Palnos¢ (ciato state, gaz)

Nie okreslono

Dolna granica wybuchowo$ci

Nie okreslono

Gérna granica wybuchowosci

Nie okreslono

Preznos¢ par w 20°C

<1 (obliczona)

Wzgledna gesto$¢ par

Nie okreslono

Gestosé w 23°C

1,02g/cm3 (DIN EN ISO 2811-3)

Rozpuszczalnosé w rozpuszczalnikach

Mieszalny z wodg

Wspoitczynnik podziatu n-oktanol/woda

Nie okreslono

Temperatura samozaptonu

Nie okreslono

Temperatura rozktadu

Nie okreslono

Lepkos$¢ dynamiczna w 20°C

100 — 30000 mPa.s

Lepkos$¢ kinematyczna

Nie okreslono

Wiasciwosci wybuchowe

Nie okreslono

Wiasciwosci utleniajace

Nie okreslono

9.2. Inne informacje
Brak dodatkowych wynikéw badan.

SEKCJA 10: Stabilno $§¢ i reaktywno $§¢

10.1. Reaktywno $¢
Nie znana.
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10.2. Stabilno $¢€ chemiczna

Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania, magazynowania i transportu.
10.3. Mozliwo $¢€ wyst epowania niebezpiecznych reakc;ji

Brak.

10.4. Warunki, ktérych nale zy unika ¢

Brak.

10.5. Materialy niezgodne

Silne utleniacze

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Tlenki wegla.

| SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotycz ace skutkéw toksykologicznych

a) toksycznosé ostra: na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

LD50 (doustnie, szczur) >8000mg/kg

b) dziatanie zragce/draznigce na skdre: na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

c) powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie
sg spetnione

d) dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére: na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie sg
spetnione

e) dziatlanie mutagenne na komérki rozrodcze: na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
f) rakotworczos¢: na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

g) szkodliwe dziatanie na rozrodczos$é: na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

h) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe: na podstawie dostepnych danych kryteria
klasyfikacji nie sg spetnione

i) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane: na podstawie dostepnych danych kryteria
klasyfikacji nie sg spetnione

j) zagrozenie spowodowane aspiracjg: na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Informacje dotycz ace prawdopodobnych drog nara zenia:

Brak danych.

Opdznione, bezpo srednie oraz przewlekte skutki krotko- i diugotrwate go nara zenia:
Brak danych.

Skutki wzajemnego oddziatywania:

Brak danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczno §¢

Mieszanina nie sklasyfikowana jako niebezpieczna dla $srodowiska. Nie nalezy dopuszcza¢ do przedostania sie do
waod gruntowych, kanalizacji i ciekdéw wodnych.

12.2. Trwalo §€ i zdolno §¢ do rozktadu

Brak danych.

12.3. Zdolno $¢ do bioakumulaciji

Brak danych

12.4. Mobilno $¢€ w glebie

Brak danych.

12.5. Wyniki oceny wta $ciwo $ci PBT i vPvB

Mieszanina nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria PBT i vPvB.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych.

SEKCJA 13: Post epowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Utylizacja odpaddw powinny sie zaja¢ wyspecjalizowane firmy

Kod odpadu:

08 01 20 — Zawiesiny wodne farb lub lakieréw inne niz wymienione w 08 01 19

Strona5z7



KARTA CHARAKTERYSTYKI Ao

TUKA

Lakier Bejcolak - bezbarwny

DATA AKTUALIZACJI 17.11.2017

Wersja PL: 4.0

Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporz  gdzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz 2015 /830 z 28.05.2015r.

Puste opakowania nadajg sie do ponownego wykorzystania (recyklingu) lub nalezy podda¢ unieszkodliwieniu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Kod odpadu opakowaniowego:

15 01 04 - opakowania z metali

Kody odpadéw wg Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U.
poz. 1923.

Przepisy wspélnotowe:

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie
odpadow oraz uchylajgca niektére dyrektywy.

SEKCJA 14: Informacje dotycz 3ace transportu

ADR/RID/IMDG/IATA:

14.1. Numer UN (numer ONZ)
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.3. Klasa(-y) zagro zenia w transporcie
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.4. Grupa pakowania
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.5. Zagro zenia dla $rodowiska
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.6. Szczegllne $rodki ostro znos$ci dla u zytkownikow
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.7. Transport luzem zgodnie z zat gcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

SEKCJA 15: Informacje dotycz ace przepisdéw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotycz ace bezpiecze nstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska specyficzne dla substanciji
lub mieszaniny

1.

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen, stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) z pézn.
zm.

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

Sprostowanie do rozporzgdzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgcego
rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z p6zn. zm.
Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.z
pézn. zm.).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2015 poz. 1203)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 pazdziernika 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w
zamknigcia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz.
U. 2013 nr 0 poz. 1225)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21 z p6zA. zm.).
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9. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DZ.U. 2013, poz.
888 z pozn. zm.).

10. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. poz. 1923).

11. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadow
oraz uchylajgca niektore dyrektywy.

12. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (DZ.U. Nr 227, poz. 1367 z p4zn.
zm.)

13. Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 23 marca 2015r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zalgcznikow A i B do
Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),
sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (DZ.U. 2015, poz. 882).

14. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014r w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (DZ.U. poz. 817 z
p6ézn. zm.)

15. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z pozn.
zm.).

16. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 wrze$nia 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w
miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. 2016, poz. 1488)

17. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzajgcych szczegélne
zagrozenie dla srodowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).

15.2. Ocena bezpiecze Astwa chemicznego
Brak oceny bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny.

| SEKCJA 16: Inne informacje

Zwroty H:
Brak.

Opis u zytych skrétéw, akroniméw i symboli:

LD50 - (ang. lethal dose ) — medialna dawka Smiertelna, statycznie wyznaczona wielkos¢ pojedynczej dawki
substancji, po podaniu ktérej mozna oczekiwaé $mierci 50 % narazonych organizméw testowych.

PBT — Trwaly wykazujgcy zdolnos¢ do bioakumulacji i toksycznych

vPVB — bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulaciji

ADR — Europejskie porozumienie w sprawie transportu drogowego towaréw niebezpiecznych

RID — Rozporzadzenie w sprawie przewozu towaréw niebezpiecznych miedzynarodowymi liniami kolejowymi
IMDG — Miedzynarodowy Morski Kodeks transportu towardéw niebezpiecznych

IATA — Rozporzadzenie w sprawie transportu towaréw niebezpiecznych wydane przez Zrzeszenie
miedzynarodowego transportu lotniczego

Zmiany w sekcji: 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15
Metoda klasyfikacji: produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

Szkolenia:
Nie sg wymagane

Materialy zrédtowe

Zatgcznik do Rozporzadzenia (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015r.
Przepisy prawne przytoczone w sekcji 15 karty

Informacje Biura do Spraw Substancji Chemicznych.

Dane zawarte w karcie nalezy traktowa¢ wylgcznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu Lakier
Bejcolak — bezbarwny. Poniewaz warunki magazynowania, transportu i stosowania sg poza naszg kontrolg, nie
mogg stanowi¢ gwarancji w sensie prawnym. W kazdym przypadku nalezy przestrzega¢ przepiséw ustawowych i
ewentualnych praw oséb trzecich. Karta nie stanowi oszacowania zagrozen w miejscu pracy. Produktu nie nalezy
wykorzystywac do innych celéw niz podane w sekcji 1 bez uprzedniej konsultacji z firmg P.P.U.H. TUKAN.

Opracowano w SPIN-DORADZTWO www.spin-doradztwo.pl dla P.P.U.H. TUKAN.
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